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Programmieren mit dem KC 3
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AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 2 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 2 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
AGC gelangt sind (siehe links).

3. Drücken Sie die Cursortaste oder, um einen Wert 
auszuwählen oder wählen Sie die Einstellung „auto“.
Wenn Sie die AGC manuell einstellen, beachten Sie bitte, dass 
die maximale Absenkung nur so groß sein darf, das der 
Ausgangspegel noch konstant bleibt.

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Der AGC und die restlichen Eingangsparameter sind nun einge-
stellt.

Ausgangsparameter festlegen

Stellen Sie zunächst die HF-Ausgangsfrequenz ein:

AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
Ausgangsfrequenz (AusFreq) gelangt sind (siehe links).

3. Geben Sie die gewünschte Frequenz über die Zahlentastatur 
ein, oder ändern Sie die angezeigte Frequenz in 500 
kHz-Schritten, indem Sie die Cursortaste oder
drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist. 

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

Sie können statt der Ausgangsfrequenz auch in Zeile 4 des Dis-
plays den Kanal einstellen. Wechseln Sie dazu in die vierte Zeile, 
indem Sie die Cursortaste oderdrücken. Wählen Sie dann 
den gewünschten Kanal dürch Drücken der Cursortaste  oder .

ERGEBNIS:
Die HF-Ausgangsfrequenz ist nun eingestellt und Sie können dem 
Aktivieren / Deaktivieren des Ausgangssignals fortfahren.
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AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
Ausgangssignal (AusSignal) gelangt sind.

3. Wählen Sie mt den Cursortasten unddie Einstellung 
„Ein“ (siehe links, Ausgang aktiv) oder „Aus“ (Ausgang inaktiv). 

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Die Aktivierung / Deaktivierung des Ausgangssignals ist nun einge-
stellt und Sie können nun evtl. vorhandene Fehlermeldungen anzei-
gen lassen.

AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
Fehler gelangt sind.

3. Bei fehlerfreier Funktion wird „keine“ angezeigt. Bei abwei-
chenden Meldungen setzen Sie sich bitte mit dem 
ASTRO-Kundendienst in Verbindung.

ERGEBNIS:
Wenn keine Fehlermeldung vorliegt, können Sie mit dem Anpassen 
des Ausgangspegels fortfahren.
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AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
HF-Pegel gelangt sind.

3. Wählen Sie mt den Cursortasten undden gewünsch-
ten Dämpfungswert aus. 

4. Speichern sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Der Ausgangspegel und die restlichen Ausgangsparameter sind 
nun eingestellt. Wenn Sie die optionalen Ausgangskanalfilter instal-
liert haben, müssen Sie diese aktivieren:

AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
HF-Filter gelangt sind.

3. Wählen Sie mt den Cursortasten unddie Einstellung 
„An“ aus. 

4. Speichern sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Die Ausgangskanalfilter sind nun aktiviert.
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 Fehler suchen
Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte 
folgende Kontrollen durch:

 Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt 
„Steckkarte einbauen“ beschrieben, mit den Anschlüssen im 
Basisgerät verbunden sind. 

 Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und 
keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern 
vorhanden sind. 

Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte 
den ASTRO-Kundendienst.

Warten und Instandsetzen
Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und 
das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird, bedarf es keiner 
besonderen Wartung.

HINWEIS:  Bei Reparaturen sind die DIN 
VDE-Vorschriften 0701 - 0702, soweit zutreffend, zu 
beachten, sowie vorrangig die diesbezüglichen Datenvorgaben 
der DIN EN 60065. Vor dem Öffnen des Basisgeräts muss 
unbedingt der Netzstecker gezogen werden!
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Technische Daten

verfügbare Eingangskanalfilter (bei Bestellung bitte Eingangskanal angeben):

verfügbare selektive Ausgangskanalfilter (bei Bestellung bitte Ausgangskanal und Kartentyp 
angeben):

Typ V 311
Bestellnummer: 380 311

Eingang
Impedanz [Ω] 75

Anschluss IEC-Buchse

Eingangs-Frequenzbereich [MHz] 47 - 862

Eingangspegel
analog / digital [dBμV] 50 - 80 / 40 - 70

Reflexionsdämpfung [dB] typisch ≥ 8

TV-Standard B/G, (D/K a.A.) / DVB-T 7/8 MHz

Regelumfang der Pegelregelung [dB] ≥ 45

Ausgang (HF-Modulatoren)
Ausgangsfrequenz [MHz] 47 - 862 / K 2 - K 69

Ausgangspegel
analog / digital [dBμV] 90 - 100 / 85 - 95

Intermodulationsabstand [dB] typisch 60

Reflexionsdämpfung [dB] > 10

Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme [W] 11

Zulässige Umgebungstemperatur [°C] 0...+50

Typ X-KFV K... X-KFU K... X-KFBI...
Bestellnummer 340 030 340 040 340 050

Bereich Kanal in MHz 5...12 21..68 2...4

Typ V-KF...
Bestellnummer 380 ...

Bereich Kanal in MHz 111...862
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Änderungsdienst und Copyright:

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie 
darf ohne vorherige Genehmigung der Firma ASTRO weder vollständig noch in 
Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst wer-
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Verfasser dieser Anleitung:

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10

eMail: kontakt@astro.kom.de

Internet: www.astro-kom.de

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem 
Wissen kontrolliert. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Anleitung entstehen, kann die Firma ASTRO nicht haftbar gemacht wer-
den.
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