














Programmieren mit dem KC 3
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AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
Fehler gelangt sind.

3. Bei fehlerfreier Funktion wird „keine“ angezeigt. Bei abwei-
chenden Meldungen setzen Sie sich bitte mit dem 
ASTRO-Kundendienst in Verbindung.

ERGEBNIS:
Wenn keine Fehlermeldung vorliegt, können Sie mit dem Anpassen 
des Ausgangspegels fortfahren.

AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
HF-Pegel gelangt sind.

3. Wählen Sie mt den Cursortasten undden gewünsch-
ten Dämpfungswert aus. 

4. Speichern sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Der Ausgangspegel und die restlichen Ausgangsparameter sind 
nun eingestellt. Wenn Sie das optionale Ausgangskanalfilter instal-
liert haben, müssen Sie dieses noch aktivieren:
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AUFGABE
1. Wählen Sie die Zeile 3 aus, indem Sie entweder die Cursor-

taste  oder drücken, bis der Cursor in Zeile 3 zu sehen 
ist.

2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü 
HF-Filter gelangt sind.

3. Wählen Sie mt den Cursortasten unddie Einstellung 
„An“ aus. 

4. Speichern sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:
Die Ausgangskanalfilter sind nun aktiviert.
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Schnellreferenz zur Programmierung mit dem KC3
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Fehler suchen
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 Fehler suchen
Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte 
folgende Kontrollen durch:

 Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt 
„Steckkarte einbauen“ beschrieben, mit den Anschlüssen im 
Basisgerät verbunden sind. 

 Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und 
keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern 
vorhanden sind. 

Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte 
den ASTRO-Kundendienst.

Warten und Instandsetzen
Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und 
das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird, bedarf es keiner 
besonderen Wartung.

HINWEIS:  Bei Reparaturen sind die DIN 
VDE-Vorschriften 0701 - 0702, soweit zutreffend, zu 
beachten, sowie vorrangig die diesbezüglichen Datenvorgaben 
der DIN EN 60065. Vor dem Öffnen des Basisgeräts muss 
unbedingt der Netzstecker gezogen werden!
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Technische Daten

verfügbare selektive Ausgangskanalfilter (bei Bestellung bitte Ausgangskanal und Kartentyp 
angeben):

Typ V 112
Bestellnummer: 380 321

HF-Modulatoren
Ausgangs-Frequenzbereich [MHz 47 - 862

Ausgangskanäle K2 - K69

Ausgangspegel [dBμV] 90 - 100

Intermodulationsabstand [dB] typisch 60

Reflexionsdämpfung [dB] > 10

Nebenwellenabstand [dB] typisch 60

TV-Standard PAL / SECAM B/G/D, Secam L, A2 / Nicam

Video-Rauschabstand [dB] typisch 60

Audio / Video
Eingang 15-polige SUB-D-Buchse (pro Buchse 2 

A/V-Eingangssignale)

Audio
Eingangspegel [V RMS] 0,5 / 600 Ω

Frequenzbereich [Hz] 40 - 15000

Geräuschpegelabstand [dB] typisch 45

Video
Bandbreite 25 Hz - 4,8 MHz

Eingangspegel [Vss] 1 / 75 Ω

Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme [W] 11,5

Zulässige Umgebungstemperatur [°C] 0...+50

Typ V-KF...
Bestellnummer 380 ...

Bereich Kanal in MHz 111...862
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